Numer zapytania Z28/9/1

Holcim Polska S.A.: Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej

Tytut zapytania (rocznej) bocznicy kolejowej Holcim Polska S.A. usytuowanej przy stacji
Wapienno

Kupiec prowadzacy: Ziobrowski, Wojciech

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2024-04-22 07:57:07

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyjmowania ofert: 2024-04-22 08:00:00

Data i godzina zakonczenia

. . ; 2024-04-30 12:00:00
przyjmowania ofert:

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-04-29 15:00:00

Zatgczniki tak
Tresc¢ zapytania

Szanowni Panstwo,

Holcim Polska S.A. zaprasza do wziecia udziatu w zapytaniu ofertowym (RFQ) dotyczgcym wykonania kontroli
okresowej (rocznej) infrastruktury kolejowej wchodzacej w sktad bocznicy Holcim Polska S.A. Zaktad Kujawy w
Bielawach, usytuowanej przy stacji Wapienno.

Celem procesu wyboru ofert jest wytonienie dostawcy i podpisanie umowy na wykonanie opracowania wedtug
wymagan zawartych w ponizszej specyfikacji.

Przedmiot zapytania:

Wykonanie, zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, okresowej - rocznej kontroli stanu
technicznego budowli i urzadzen wchodzgcych w sktad infrastruktury kolejowej bocznicy Holcim Polska S.A.
Zaktad Kujawy w Bielawach, usytuowanej przy stacji Wapienno.

Opis bocznicy objetej przedmiotem zamdéwienia:

Bocznica kolejowa Holcim Polska S.A. Zaktad Kujawy w Bielawach (woj. kujawsko-pomorskie) odgatezia sig od
stacji Wapienno lezgcej na linii kolejowej nr 206 Inowroctaw Rgbinek-Znin (Drawski Mtyn) nastepujgcymi
rozjazdami:

e Nr 3a/b w km 20,220 toru nr 201 (rejon Zaktadu Gérniczego);
e Nr 5a/b wkm 20,270 toru nr 101 (rejon Cementowni).

Ogdlna dtugos¢ toréw bocznicy wynosi ok. 30 km.

Tory w nawierzchni klasycznej typu 549 lub S42, podrozjazdnice drewniane, podktady betonowe i drewniane,
przytwierdzenie typu ,K”, podsypka w przewadze z kamienia wapiennego, czesciowo ttuczniowa, w duzym
stopniu zanieczyszczona gruntem, roslinnoscig i pytem wapiennym.

Bocznica podzielona jest na nastepujgce rejony:
1. Cementownia:

e diugosc ogdlina toréw 13 946 m,
e 36 szt. rozjazdéw, w tym 14 szt. rozjazdéw z obstuga scentralizowang poprzez urzgdzenia mechaniczne
sterowane z nastawni ,Kz",
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e okreg nastawczy KZ wyposazony jest w tarcze manewrowe Swietlne (13 szt.) oraz tarcze zaporowe
swietlne (4 szt.), nastawiane elektrycznie przez dyzurnego ruchu posterunku , Kz”,

e w rejonie wystepuja 2 wykolejnice: Wk101 przestawiana recznie przez obstuge manewrowa oraz Wk102
przestawiana mechanicznie z nastawni Kz,

e 10 przejazdéw kolejowo-drogowych kat. ,D", 2 przejazdy wewnatrzzaktadowe oraz 1 przejscie kat. ,E”,

e rampa kolejowa w torze 114.

2. Zaktad Gérniczy (ZW):

e dtugosc¢ ogdlna toréw 6 165 m,
e 10 szt. rozjazddw,
e 2 przejazdy kolejowo-drogowe kat. ,D” oraz 1 przejscie kat. ,,E”.

3. Zaktad Bielawy (ZB - Trzuskawica):

e dtugos¢ ogdlna toréw 7 855 m, z czego kontroli podlegajg tory o nr 301, 302, 303, 304, 305, 379, 351, 3, 4,
5, 331, 333, 311 wraz z tacznikami torowymi o tgcznej dtugosci ogdinej 4 635 m,

e 26 szt. rozjazdéw, z czego kontroli podlega 18 rozjazdéw zwyczajnych o nr 101a, 102, 243, 242, 236, 234,
233, 232, 231, 244, 208, 207, 205, 204, 203, 202, 211, 213,

e 14 przejazdéw kolejowo-drogowych kat. ,D” oraz 2 przejscia kat. ,E”, z czego kontroli podlega 3 szt.
przejazdéw kat. “D” oraz 1 przejscie kat. “E".

4. Rejon przetadunkowy K-1:

e dtugosc¢ ogdlna toréw 2 462 m,
e 2 szt. rozjazddw.

5. Stacja Wapienno, gdzie kontroli podlegaja:

e tor nr 400 o dtugosci ok. 800 m,
e tory nr7inr9otacznej diugosci ogdlnej 1 762 m (tory PKP PLK w dzierzawie Holcim),
e rozjazd nr 2 i rozjazd nr 9 (wfasnosci PKP PLK w dzierzawie Holcim).

Zakres obowiazkéw Wykonawcy:
1. Wykona¢ przedmiot zaméwienia:

e z nalezyta starannoscia,
e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcym prawem,
e przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

2. Prowadzi¢ ogledziny i roboty pomiarowe w sposéb, ktéry nie bedzie, w trakcie ich realizacji ogranicza¢
mozliwosci swobodnego dostepu do infrastruktury kolejowej jej uzytkownikom.

3. Bezposrednio wspotpracowad z osobg prowadzacg temat ze strony Zamawiajgcego oraz zarzadcg bocznicy -
CEMET S.A., szczegdlnie w kontekscie zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania pomiardéw oraz prac
manewrowych.

4, Dokona¢ réwniez:

e sprawdzenia stanu technicznego wszystkich przejazdéw kolejowo-drogowych przez tory objete
przedmiotem zaméwienia,

e dokonania stosownych wpiséw w Ksigzkach kontroli stanu toru, arkuszach pomiarowych (metrykach)
rozjazdéw oraz w Ksigzkach obiektu budowlanego,

e sprawdzenia stanu oznakowania bocznicy znakami kolejowymi (w tym ukresy) i drogowymi.

5. Przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje objeta przedmiotem zamdéwienia w dwdéch wersjach:

e papierowa - 3 egz.,
e elektroniczna -1 egz.,

zawierajaca:

e wyniki dokonanych pomiaréw wraz z wydrukami z toromierza elektronicznego (o ile to mozliwe, w
formacie Excel),

e ocene stanu technicznego powyzszych budowli i urzgdzen przeprowadzong na podstawie ich ogledzin oraz
w oparciu o dokonane pomiary,

e wnioski i zalecenia,

e tabelaryczne zestawienie dokonanych pomiaréw dla:

- rozjazdéw: w formie recznie wypetnionych metryk rozjazdéw,

- toréw: w formie zblizonej do ksigzki kontroli stanu toru, tj. oprécz tabeli pomiaréw zawierajgcej
réwniez istotne parametry toru (tuki, proste itp.).
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6. Protokét z kontroli okresowej podzieli¢ na czesci:

Rejon Cementownia,

Rejon Zaktad Gérniczy,

Trzuskawica (rejon Bielawy),

Rejon K-1,

Stacja Wapienno,

Urzadzenia SRK w rejonie Cementowni.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za kompletnos¢ i merytoryczng poprawnos¢é dokumentéw objetych
przedmiotem zaméwienia.

8. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie osoby wykonujgce prace na bocznicy musza przejs¢ obowigzkowe
szkolenie BHP w rejonie Zaktadu Gérniczego oraz w rejonie Cementowni. Terminy szkolenia ustalane bedg
indywidualnie z wyznaczonymi Koordynatorami BHP dla obu rejonéw, po zawarciu umowy z Wykonawca.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres kontroli okresowej obiektéw inzynierskich oraz ramp kolejowych obejmuje wytgcznie okreslenie w
zakresie branzy kolejowej, czy obiekty/rampy nie stanowig zagrozenia dla bezpiecznego uzytkowania toréw i
rozjazdéw znajdujacych sie w ich poblizu (skrajnia, wymiary, widoczne uszkodzenia mechaniczne); petna kontrola
okresowa obiektéw inzynierskich i ramp kolejowych w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej jest
przeprowadzana odrebnie i nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zaméwienia.

2. Dostep do obiektéw objetych niniejszym postepowaniem odbywa sie na podstawie waznych przepustek
okresowych lub jednorazowych - wg potrzeb Wykonawcy. Przepustki wydawane sg po przejsciu szkolenia BHP.

3. Na czas realizacji udostepnione zostang Wykonawcy:

plany schematyczne bocznicy,

metryki rozjazdéw,

Regulamin Pracy Bocznicy,

(w razie potrzeby) metryki przejazdéw kolejowo-drogowych,

(w razie potrzeby) Instrukcje wewnetrzne uzytkownika bocznicy,

(w razie potrzeby) poprzednie protokoty kontroli okresowej rocznej i 5-letniej przedmiotowej infrastruktury.

Oczekiwany termin realizacji:

W terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy, nie p6zniej niz do dnia 30.06.2024 r.

Kryteria formalne:
1. Termin ptatnosci - 60 dni.

2. Integralna czescia zapytania ofertowego sg Ogdélne Warunki Dostaw i Ustug z dnia 01.04.2024 r. dostepne na
stronie: https://www.holcim.pl/zakupy.

3. Do oferty nalezy dotaczy¢ Oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze posiada niezbedne kwalifikacje,
wiedze techniczng i doswiadczenie, dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz zapleczem technicznym do
realizacji zadania.

Termin sktadania ofert: 30.04.2024 r., godz. 12.00.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej lub oméwienia doktadnego zakresu wymagan, prosze kontaktowac sie z
Panem Filipem Adamkiewiczem, tel. kom. +48 572 700 210, email: filip.adamkiewicz@holcim.com.

W sprawach formalnych, zwigzanych z przebiegiem procedury udzielenia zamédwienia, prosze kontaktowac sie z
Panem Wojciechem Ziobrowskim, tel. kom. +48 519 537 211, email: wojciech.ziobrowski@holcim.com.

Holcim Polska S.A. przystuguje prawo uniewaznienia, odstgpienia, powtdrzenia, przesuniecia lub zakonczenia
procesu rozpatrywania ofert bez podania przyczyn. Z tego tytutu Oferentom nie przystuguja zadne roszczenia
wobec Holcim Polska S.A.

Holcim Polska S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania sie tylko z wybranymi Oferentami. Strony niniejszym
wytgczajg zastosowanie art. 68 kodeksu cywilnego.
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LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. OWDiU.pdf

PRODUKTY
Indeks/Nr 2
Lp. Produkt produktu llosc
Kontrola okresowa infrastruktury
1. kolejowej Holcim Polska S.A. przy stacji 1

Wapienno

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych
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Jednostka

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

miary

szt.

Kategoria
zakupowa

060220 -
Outsourced
Maintenance
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